
 



H47 PM 

MANUÁLIS TÖMLŐPRÉS 
 

 
        RENDELHETŐ SZORÍTÓPOFÁK 

 TECHNIKAI ADATOK :      ( X-EL LELÖLT  MÉRETEK AJÁNLOTTAK ) 
 

        pofaméret hossz (mm) ajánlott 

Szorítóerő  :   100 tonna   10  55 

Kapacitás  :   2SN/4SP  DN25  12  55 

Maximális szorítási méret : 46 mm    14  55     X 

Maximális nyitás :  pofaméret + 20 mm  16  55     X 

90 fokos fittingnél :  3/8”    19  55     X 

Méretek (mm) :   300 x 390 x 280  22  55     X 

Súly (kg) :   30 kg    25  65     X 

Egyszeres működésű munkahenger : tartozék  29  65     X 

Pofatartó fiók :   tartozék    39  64 adott, mesterpofa 

Olaj :   tartozék         

Speciális pofakészlet : rendelhető     - Az   X-el jelölt pofakészletek 

Méret kontroll :  mikrométerrel     ajánlottak a standard hidraulika 

         tömlők gyártásához 

         - 10-es pofakészlet: thermoplastik 

         és teflon DN05-höz 

         - 12-es : teflon DN06-hoz 
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H47 E 
TÖMLŐPRÉS FEJ KÜLÖN, MANUÁLIS MUNKHENGERHEZ  

 

Cégünk egy speciális lehetőséget kínál szervizfeladatok végrehajtásához. Külön szorítófejet kínálunk 

munkahenger nélkül azok számára, akik már rendelkeznek működtető munkahengerrel, és azzal meg 

tudják oldani a fej üzemelését. Természetesen igény esetén tudunk munkahengerre is ajánlatot adni.  

A kivitel nagyon nagy előnye a helyszíni szereléseknél adódik. – A fej a fogantyú segítségével nagyon 

könnyen a hibás tömlőhöz szállítható a gépen – mivel nem a fej mellett van a munkahenger, ezért szűk 

helyekre is be tudjuk tenni a szorítófejet helyhiány esetén – a kézi munkahengert tömlő segítségével 

csatlakoztatjuk, ezért kényelmes pozícióban tudjuk a szorítást elvégezni.  

Munkahenger nyomásigénye : 700 bar. 
NAGYON KÉNYELMES, ÉS NAGYON JÓL HASZNÁLHATÓ MEGOLDÁS HELYSZÍNI SZERELÉSEKNÉL. 

  
RENDELHETŐ SZORÍTÓPOFÁK 

 TECHNIKAI ADATOK :      ( X-EL LELÖLT  MÉRETEK AJÁNLOTTAK ) 
 

        pofaméret hossz (mm) ajánlott 

Szorítóerő  :   100 tonna   10  55 

Kapacitás  :   2SN/4SP  DN25  12  55 

Maximális szorítási méret : 46 mm    14  55     X 

Maximális nyitás :  pofaméret + 20 mm  16  55     X 

90 fokos fittingnél :  3/8”    19  55     X 

Méretek (mm) :   300 x 345 x 330  22  55     X 

Súly (kg) :   26 kg    25  65     X 

Egyszeres működésű munkahenger : rendelhető  29  65     X 

Olaj :   tartozék      39  64 adott, mesterpofa 

Speciális pofakészlet : rendelhető     - Az   X-el jelölt pofakészletek 

Méret kontroll :  mikrométerrel     ajánlottak a standard hidraulika 

         tömlők gyártásához 

- 10-es pofakészlet: thermoplastik és teflon DN05-höz     - 12-es : teflon DN06-hoz 
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H47 EL 
ELEKTROMOS TÖMLŐPRÉS  (400 VOLT) 

 

 
        RENDELHETŐ SZORÍTÓPOFÁK 

 TECHNIKAI ADATOK :      ( X-EL LELÖLT  MÉRETEK AJÁNLOTTAK ) 
 

        pofaméret hossz (mm) ajánlott 

Szorítóerő  :   120 tonna   10  55 

Kapacitás  :   2SN/4SP  DN25  12  55 

Maximális szorítási átmérő : 46 mm    14  55    X 

Maximális nyitás :  pofaméret + 20 mm  16  55    X 

90 fokos fittingnél :  3/8”    19  55    X 

Standard feszültség :  400V 50HZ 3PH  22  55    X 

Motor teljesítmény :  1,5 Kw    25  65    X 

Méretek (mm) :  466 x 380 x 530   29  65    X 

Súly (kg) :   78 kg    39  64 adott, mesterpofa 

Speciális feszültségű kivitel ( 220 Volt ) : rendelhető 

Dupla működésű munkahengerrel szerelve     - Az   X-el jelölt pofakészletek 

Pofatartó polc : tartozék      ajánlottak a standard hidraulika 

A gép olajjal feltöltve, üzemkész     tömlők gyártásához 

Speciális pofakészlet : rendelhető     - 10-es pofakészlet: thermoplastik 

Méret kontroll :  mikrométerrel     és teflon DN05-höz 

Pofakiszedő szerszám : tartozék     - 12-es : teflon DN06-hoz 
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H83/E EL 
ELEKTROMOS TÖMLŐPRÉS  (400 VOLT) 

 
        RENDELHETŐ SZORÍTÓPOFÁK 

 TECHNIKAI ADATOK :      ( X-EL LELÖLT  MÉRETEK AJÁNLOTTAK ) 
 

        pofaméret hossz (mm) ajánlott 

Szorítóerő  :   135 tonna   10  60 

Kapacitás  :   2SN/4SP-DN40 és 6SP/DN25 12  60 

Maximális szorítási átmérő : 83 mm    14  60      X 

Maximális nyitás :  pofaméret + 42 mm  16  60      X 

90 fokos fittingnél :  1 ¼”  (DN32)   19  60      X 

Standard feszültség :  400V 50HZ 3PH  22  60      X 

Motor teljesítmény :  3 Kw    25  60      X 

Méretek (mm) :  588 x 587 x 541   29  70      X 

Súly (kg) :   113 kg    34  70      X 

A gép olajjal feltöltve - 30 lit -  üzemkész.   38  85      X 

Méret kontroll :  mikrométerrel   Finombeállító : tartozék 42  85       

Speciális feszültségű kivitel ( 220 Volt ) : rendelhető 46  85      X 

Speciális pofakészlet, elektromos pedál : rendelhető - Az   X-el jelölt pofakészletek 

Pofatartó állvány gyorscserélővel : rendelhető  ajánlottak a standard hidraulika 

Jelölő pofakészlet : rendelhető    tömlők gyártásához. 

        - 10-es pofakészlet: thermoplastik 

        és teflon DN05-höz. 

        - 12-es : teflon DN06-hoz. 
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H130 EL 
ELEKTROMOS TÖMLŐPRÉS  (400 VOLT) 

 
        RENDELHETŐ SZORÍTÓPOFÁK 

 TECHNIKAI ADATOK :      ( X-EL LELÖLT  MÉRETEK AJÁNLOTTAK ) 
 

        pofaméret hossz (mm) ajánlott 

Szorítóerő  :   190 tonna   10  60 

Kapacitás  : 2SN/4SP-DN50 , 6SP/DN32 , ipari DN75 12  60 

Maximális szorítási átmérő : 130 mm   14  60      X 

Maximális nyitás :  pofaméret + 35 mm  16  60      X 

90 fokos fittingnél :  2”  (DN50)   19  60      X 

Standard feszültség :  400V 50HZ 3PH  22  60      X 

Motor teljesítmény :  4 Kw    25  60      X 

Méretek (mm) :  750 x 600 x 790   29  70      X 

Súly (kg) :   330 kg    34  70      X 

A gép olajjal feltöltve - 97 lit -  üzemkész.   38  85      X 

Méret kontroll :  mikrométerrel   Finombeállító : tartozék 42  85       X 

Dupla működésű munkahengerrel szerelve   46  85      X 

Speciális pofakészlet, elektromos pedál : rendelhető 50  95          

Pofatartó állvány gyorscserélővel : rendelhető  54  95       X 

Jelölő pofakészlet : rendelhető    58  95       X 

Tisztító és karbantartó készlet : rendelhető   63  100        

Speciális feszültségű kivitel ( 220 V ) : rendelhető  66  100       X 

Pofakészletek : - Az   X-el jelölt pofakészletek ajánlottak 69  100        

      a standard hidraulikatömlők gyártásához   71  100       X 

    - 10-es pofakészlet: thermoplastik és teflon DN05-höz. 

    - 12-es : teflon DN06-hoz. 
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TF 1 E 

TÖMLŐVÁGÓ BERENDEZÉS 
 

 
  

 TECHNIKAI ADATOK : 

 

 Vágható méret 6 spirál (6SP) :  1”  

 Vágható méret 4 spirál (4SP) :  1” 1/4 

 Vágható méret 2 fonat  (2SN) : 1” 1/4 

 Max vágható átmérő :   60 mm 

 Fordulatszám (f/p) :    2900 f/p 

 Vágótárcsa átmérő :   250 mm 

 Standard feszültség :    400V  50Hz  3PH 

 Méretek ( mm ) :    610 x 360 x 550  

 Olaj :   tartozék 

 Súly :     44 Kg 

 Motor teljesítmény :    1,1 Kw 

 Elszívó csatlakozással szerelve 

A gép rendelhető 220 Volt -os  és  12 Volt –os verzióban 

     

 

 

 

 

HIDRO MASTER Kft.   1037 BUDAPEST   Bécsi u- 267.  T: 06-1-453-0700,  m: 06-20-369-2558 

    www.hidromaster.hu       info@hidromaster.hu  

http://www.hidromaster.hu/
mailto:info@hidromaster.hu


TF 1 

TÖMLŐVÁGÓ BERENDEZÉS 
 

 
  

 TECHNIKAI ADATOK : 

 

 Vágható méret 6 spirál (6SP) :  1”  

 Vágható méret 4 spirál (4SP) :  1” 1/4 

 Vágható méret 2 fonat  (2SN) : 1” 1/4 

 Maximum vágható átmérő :  60 mm 

 Fordulatszám (f/p) :    2500 f/p 

 Vágótárcsa átmérő :   250 mm 

 Standard feszültség :    400V  50Hz  3PH 

 Méretek ( mm ) :    610 x 360 x 550  

 Súly :     44 Kg 

 Motor teljesítmény :    1,1 Kw 

 Elszívó csatlakozással szerelve 

A gép rendelhető 220 Volt -os  és  12 Volt –os verzióban 
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TF 2 E 

TÖMLŐVÁGÓ BERENDEZÉS 
 

 
  

 TECHNIKAI ADATOK : 

 

 Vágható méret 6 spirál (6SP) :  1 ½” 

 Vágható méret 4 spirál (4SP) :  2” 

 Vágható méret 2 fonat  (2SN) : 2” 

 Max vágható átmérő :   75 mm 

 Fordulatszám (f/p) :    2900 f/p 

 Vágótárcsa átmérő :   300 mm 

 Standard feszültség :    400V  50Hz  3PH 

 Méretek ( mm ) :    725 x 665 x 775  

 Súly :     45 Kg 

 Motor teljesítmény :    3 Kw 

 Elszívó csatlakozással szerelve 

     

 

 

 

 

 

 

HIDRO MASTER Kft.   1037 BUDAPEST   Bécsi u- 267.  T: 06-1-453-0700,  m: 06-20-369-2558 

    www.hidromaster.hu       info@hidromaster.hu  

http://www.hidromaster.hu/
mailto:info@hidromaster.hu

