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PNEUMATIKUS HIDRAULIKA TOMLOPRES " SP-25 H"

levegdmeghajtasos hidraulika aggregattal

Kiilonleges elonyok:
Kompakt asztali kivitel, nagy sajtoloerdvel (kb. 135t)

o Miikddtetés levegdmeghajtasos hidraulika aggre gattal.
Kompakt felépités konnyt sajtoloerd-bedllitassal €s automatikus lekapcsoldssal

Egyszert kezelés forgathatd nyomogytirtivel
Kis karbantartasi igény, mobil alkalmazas

[ ]
Biztos és gyors szerelhetdség

Munkatartomany:
e Hore lagyul6 tomldk DN32 -ig, 1SN és 2TE tomlok -DN32-ig.
e Hidraulika 2SN és 2ST tomlok: DNO6 - DN32 -ig (armaturatipust6l fliggden)

Hidraulika 4SP/4SH spiral tomlék DN 06 - DN 25 -ig

préselési tartomany @ 50mm -ig

Miiszaki adatok:

Méretek:
Szélesség: 230 mm
Mélység: 320 mm
Magassag: 450 mm

Nyitout: 24 mm.

Hidroaggregat: max. 700 bar
Stly: kb. 37 kg — préspofak nélkiil
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AUCHTECHNIK sno
" SP-25M"

KEZI MUKODTETESU TOMLOPRES

miikddtetés kézi pumpéaval

Kiilonleges elonyok:
o Kompakt asztali kivitel nagy sajtoloerével ( kb. 135 tonna)
Kompakt felépités konnyti sajtoloerd-bedllitassal €s optikai jelzés a sajtolas végeztével

Egyszerli kezelés forgathaté nyomogytirtivel
Kis karbantartasi igény, mobil alkalmazas

Biztos és gyors szerelhetdség
A prés kézi pumpaval miikodik ( 700 bar)

Munkatartomany:
o Hore lagyul6 tomlok DN32-ig, 1SN+ 2TE - DN32-ig
Hidraulika 2SN és 2ST tomlék DNO06 - DN 32 —ig ( armatiratipustol fiiggden )

Hidraulika 4SP csavarvonalu tomlék DN 06 - DN 25 -ig

Sajtolasi tartomany : @ 50mm -ig

Miiszaki adatok:

Méretek:
230 mm

Szélesség:
Mélység: 320 mm
Magassag: 450 mm

Nyitéoat: 24 mm
max. 700 bar

Kéziszivattyu egyfokozatia: 3,5 cm?16ket

Suly: kb. 24 kg — préspofak nélkiil
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HIDRAULIKA TOMLOPRES "SP-ELH 25" Sweant iue

230 Volt / 50 Hz meghajto aggregatorral is rendelhet6
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Kiilonleges elonyok:
Kompakt asztali kivitel nagy sajtoloerdvel ( kb. 130 tonna ), kis és kdzepes darabszamu

sorozatgyartasra
Kompakt felépités konnyl sajtolderd-beallitassal €s automatikus lekapcsolassal

Egyszert kezelés forgathatd nyomogytriivel
Kis karbantartasi igény, mobil alkalmazas
Biztos és gyors szerelhetdség

Munkatar tomany:

Hoére lagyul6 tomlok DN32-ig, 1SN+ 2TE - DN32-ig
Hidraulika 2SN és 2ST tomlék DNO6 - DN 32-ig ( armataratipustol fiiggben )

Hidraulika 4SP/4SH spiralvonala tomlék DN 06 - DN 25 -ig

Sajtoldsi tartomany: @ 50mm —ig
Max. prés-ut : @ 8,0mm

Miiszaki adatok:
Méretek:

Szélesség: 230 mm Mélység: 320 mm Magassag: 450 mm
Villamos csatlakozas: 400V, 50Hz, 3fazis

Meghajtas: hidroaggregator Q = 1,17 f/p, P= 0,55 kW
Preéselési tartomany: tomlovzetékek DN 02 - DN 32

Sily: kb. 60 kg — préspofak nélkiil
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HIDRAULIKA TOMLOPRES "SP-ELH 50"

Kiilonleges elonyok:

Kompakt asztali kivitel nagy sajtoloerével ( kb. 240 tonna )
Kompakt felépités konnyti sajtoloerd-bedllitassal €s automatikus lekapcsoldssal

Egyszert kezelés forgathatd nyomogytriivel
Kis karbantartasi igény, mobil alkalmazas

[ ]
Biztos és gyors szerelhetdség

Munkatartomany:
Minden tomlo, beleértve a 4SP - 4SH / DN 50 méretet is

Sajtolasi tartomany : @ 74 mm -ig
Sajtolasi ut; minimalis sajtolasi méret + 24 mm

Maximalis nyilas kb. 100 mm

Miiszaki adatok:
Méretek
Szélesség: 290 mm
Mélység: 520 mm
Magassag: 450 mm
3tazis

Villameos csatlakozas: 400V, 50Hz,
Meghajtas:
Hidroaggregat Q=L171tp, P=0,55kW

Sajtolasi tartomany:
Tomlévezetekek DN 02 - DN 50

Stly: kb. 85 kg, préspofak nélkiil




TOMLOVAGO GEP :
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220 Volt  Swezeinl cuee

SM 210-SL"

"

Kiilonleges elonyok:
A SM 210-SL tomldévago gép kezelése egyszer, és biztonsagos mind a gépasztal
mikddtetésében, mind a szervizelésben.
Az er6s €s robosztus motor hajtja a vagdlapot, ezaltal hidraulika tomlok vagasat teszi lehetdve
DN40 méretig (4SP/4SH-DN 25 ig )
A motor megfelel az érvényes balesetmegel 6zési eldirasoknak, és fékkel, automatikus

visszmenetvédelemmel, valamint tilmeleged ésvédelemmel van ellatva.

A vagolap mindkét oldalon vagolapvédelemmel van lebiztositva.

Vagaskor a kezel6 a kézi kart kis erdkifejtéssel fentrdl lefelé mozgatja.
A végdasztal tobbszordsen allithato végallasretesszel biztositja a tomld optimalis meghajlasat a

vagasi folyamat soran.
Miiszaki adatok:
210 x 2.5x 30 HSS

Vagolap:
Munkatartomany: 2TE/3TE -DN40
ISN/2SN -DN 40
4SP/ASH - DN 25
E-Motor: 230V, 50 Hz, 1 fazis, 2.0kW, S6-40%, 2720 f/p
motorfékkel + IP 54 védelemmel
Méretek: Magassag: 330 mm
Magassag kézi karral: 640 mm
kb. 37 kg

Sz€lessé¢g: 540 mm  Mélység 400 mm

Sily:
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LAUCHTECHNIK omon
" SM 275-SL"

TOMLOVAGO GEP :
Busant fae

Kiilonleges elonyok:
Az SM 275-SL tomlévago gép szervize egyszerli €s biztonsagos.
Egy erds és robosztus motor hajtja a vagokést és mindenfajta DN 50 (4 SP/DN 40 ) toml6 preciz

vagasat engedi meg.

védelemmel, valamint tilmelegedés védelemmel van felszerelve.
A vagbdgép mindkét oldalon vagokés-védelemmel van lebiztositva.
Vagasnal a kézi emelokarral kedvezd erdkihatast lehet kifejteni, fentrél lefeld nyomva a kart.

A motor megfelel az érvényes balesetmegel 6z¢ési eldirasoknak, fékkel és automatikus visszfuto
A vagodasztal tobbszorosen allithat6 iitkdzo-retesszel van ellatva, ez biztositja a tomld optimalis

athajlasat a vagasi folyamat soran.

Miiszaki adatok:
275 x 3 x 30 HSS
2 TE/3TE -DN 50

Viéagokés:
Munkatartomany:
1 SN/2 SN - DN 50
4 SP/4 SH - DN 40

R 13-R15 -DN 32

400 V 50 Hz
3.8 kW S6-40%

Motor:
2750 fip

350 mm

Méretek:
540 mm
35 mm / Magassag kézi karral 750 mm

Magassag:
Szélesség:
Mélység:

Sily:

kb. 45 kg
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TOMLOVAGO GEP: " SM 350-SL" Swsant icue

Kiilonleges elonyok:
Az SM 350-SL toml16vago gép a "Smart line" sorozatba illeszkedik, amely a hatékonysag, az

arteljesitmény ¢és a kialakitas alapjan egy magasabb szinvonalat képvisel. Ez a kivalt robosztus, és a CE
iranyelvek szerint gyartott tomlévago gép a preciz €s tiszta vagasban is kitiinik. Ismertetdjelei a csekély

karbantartési igény €s a hosszu ¢lettartam.

A kompakt asztali kivitel egyszerii és biztos kezelést biztosit, és ez a szervizre is érvényes. Az erds €s
rorbosztus motor a vagolapot meghajtja, ezaltal lehetdvé valik mindenfajta DN 60 (R13-R15 -DN 40;
4SP/SH - DN 50) toml6 perciz vagasa. A motor megfelel az érvényes balesetmegel 6zési eldirasoknak,
¢és fékkel, automatikus visszmenetvédelemmel, valamint tulmelegedésvédelemmel van ellatva. A
vagolap mindkét oldalon vagdlapvédelemmel van lebiztositva.

Viagaskor a kezel6 a kézi kart kis erdkifejtéssel fentrdl lefelé mozgatja.
A vagoasztal tobbszordsen allithatd végallasretesszel biztositja a tomld optimalis athajlasat a vagasi

folyamat soran.

Miiszaki adatok:
Munkatartomany: 2TE/3 TE - DN 60; 1 SN/2 SN-DN60; 4 SP/4 SH - DN 50

R 13-R15 - DN 40

Motor: 400 V, 50 Hz, 3,8 kW, S6-40%, 2750 t/p
2-lapu fékkel + IP 54 h6 védelemmel

Méretek:
Magassag: 370 mm Szélesség: 650 mm M¢élység: 580 mm

Magassag a kézi karral 900 mm
Sily: kb. 48 kg

Vagolap: 350 x 3 x 30 HSS
Vélaszthatoan: (felarral): véagolap hiitérésekkel KMS- 350
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" SM 350-T"

HIDRAULIKUS TOMLOVAGO GEP :

Kiilonleges elonyok:

Az SM 350-T-75 hidraulikus tomlévagd gép egy asztalra tehetd egység, konnyl és biztonsagos
miikodésre van kialakitva, alkalmas mithelyben torténd hasznalatra.

Az erds és hatalmas motor hajtja a vagokeést, és engedi mindenfajta csé vagasat DN 60-ig 4
A motor eleget tesz a jelen kdvetelményeknek a balesetek elkeriilésére, fekkel, automatikus

SP - DN 50).
yjraindito kismegszakitoval, valamint tilmelegedés-védelemmel van ellatva.
Mindkét oldalon a vagokés késvédelemmel van ellatva. A vagasi folyamat alatt a kézi emeltyli

nagyobb erdkifejtés nélkiil lenyomhato.
Az asztali egység szamos szabalyozhat6 kitdmasztd csappal van ellatva, és garantalja a tomlok

optimalis gorbiiletét a vagasi folyamat alatt.

Miiszaki adatok:
Viagokés: 350 x 3 x 30 HSS

Alklmazasi teriilet:
2TE /3TE DN 60-ig
ISN/ 2SN DN 60-ig
4SP/4SH DN 50-ig
400 V 50 Hz, 4.4kW, S6-60 %, 2850 percenkénti fordulatszam

Villamos motor:
2 tarcsafékkel +ho kioldoval, védelem fokozata IP 54

Mértek mm-ben:
Magassag: 370
Szélesség: 650
Mélység: 580
Magassag a kézi emeltytivel: 900 mm

Suly: kb. 82 kg
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" SM 350-T-75"

HLAUCHTECHNIK oo
TOMLOVAGO GEP NAGY MERETU TOMLOKHOZ

Kiilonleges elonyok:

Az SM 350-T-75 tomlovago gép kezelése egyszert és biztonsagos mind a gépasztal
Erds és robosztus motor hajtja a vagolapot, ezaltal az alabbi hidraulika tomlok vagasat teszi

mikddtetésében, mind a szervizelésben.
A motor megfelel az érvényes balesetmegel 6z¢si eldirasoknak, és fékkel, automatikus

lehetévé : DN 60 (R 13 - DN 50-) -ig.
visszmenetvédelemmel, valamint tilmelegedésvédelemmel van ellatva.

A vagoélap mindkét oldalon vagolapvédelemmel van biztositva.
Vagaskor a kezel6 a kézi kart kis erdkifejtéssel fentrol lefelé mozgatja.

A vagobasztal tobbszorosen allithato tomlbiitkzokkel biztositja a tomld optimalis athajlasat a

vagasi folyamat soran.
Miiszaki adatok:
350 x 3 x 30 HSS
2880 f/p

Vagolap:

Munkatartomany: minden tdmlére DN 60 -ig
Motor: 400 V, 50 Hz, 7.5kW, S6-60%,
2-lapt motorfékkel + IP 54 védelemmel

Méretek:
Magassag: 500 mm
Szélesség: 800 mm
Mélység: 580 mm
Magassag kézi karral: 1000 mm
Suly: kb. 110 kg
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TOMLOVAGO ES DORZSHANTOLO GEP " SBM 275-T"

;FuBpedal

-\

Kiilonleges elonyok:

A SBM 275-T tomlévago gép kezelése egyszerti és biztonsdgos mind a gépasztal mitkddtetésében,
mind a szervizelésben. A gép labpedallal is rendelkezik. A labpedal mitkodtetésével a kefetiiske a
kefébdl eltavolitisra keriil, és lehetdvé valik a tomld bevezetése a kefetiiskén. Igy a huzalfonat nem
séril meg.

Az erds és robosztus motor hajtja a vagolapot, ezaltal hidraulika toml6k vagasat teszi lehetévé. Ez a
motor hajtja a dorzshantol6 tarcsat is a motortengely masik végén, igy ott a dorzskoronggal tudunk
hantolni: DN 40-ig (4 SP-DN 32 ) —ig.

A motor megfelel az érvényes balesetmegel 6z¢si eldirasoknak, és fékkel, automatikus visszamenet
védelemmel, valamint tilmelegedés védelemmel van ellatva.

A vagolap és dorzstarcsa mindkét oldalon védelemmel van biztositva.

Vagaskor a kezel6 a kézi kart kis erdkifejtéssel fentrdl lefelé mozgatja.

A végodasztal tobbszorosen allithato tomloiitkozokkel biztositja a tomld optimalis athajlasat a vagasi
folyamat soran.

A kefetliske gyorsan €s egyszertien beallithato és reteszelhetd. A kefehossz és -atméro
problémamentesen beallithatd. A kefetliske a kefétdl egy rugo ellenében elhtizhato, ezltal a
toml6tiréseknél, vagy helytelen bedllitasnél a huzalbetétek sériilései megakadalyozhatdk.

Miiszaki adatok: Vagolap: 275 x 3 x 30 HSS

Munkatartomany:
2TE/3TE -DN 40
ISN/2SN - DN 40
4SP/4SH - DN 32

Motor: 400 V, 50 Hz, 3.0 kW, S6-40%, 2700 f/p
2-lapos motorfékkel + IP 54 védelemmel

Méretek:

Magassag: 300 mm
Szélesség: 650 mm

Mélység: 430 mm

Magassag kézi karral: 750 mm
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Textiles hidraulikatomlé és konnyii szerkezetii tomlok pneumatikus vagoja '"AHP 35"

Felhasznalas:
Textiles és textil nélkiili gumi, és milanyag tomlok vagasara

Leveheto tomlovezetés: @ 25 mm and O 35 mm
Rendkiviili kivitel lehetséges

Kiilonleges elonyok:
Tiszta és egyenes €lii vagas
Nincs hd altali deformalodas

Nincs porképzodés
Gyors ¢s biztonsagos mitkodés

Szamosszeado egység
Léabpedalos miikodtetés

Miiszaki adatok:

Méretek:
Magassag: 120 mm
Szélesség: 200 mm

Mélység: 410 mm

Suly: kbn. 10 kg
Max. vagasi atméro: 0 35 mm

Sziikséges levegd hozzavezetés:
Legalabb 7 bar, miikodtetés labkapcsoloval
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KEZI MUKODTETESU HANTOLO KESZULEK :

Kiilonleges elonyok:
Kompakt kézi miikodtetésii késziilék, kiilso és bels6 hantolasra egyarant alkalmas

Kiils6 hantold szerszamok borondben két hantolo egységgel
Egyszerl felépités konyti bedllitassal

Egyszerli kezelés
Kis karbantartasi igény, mobil alkalmazasra alkalmas

Biztos ¢s gyors hantolasi folyamat

Alkalmazasi terilet:

- Kiils6 hantolas
Hidraulika tom16k 1SN/2SN DN 06 - DN 50

- Bels6 hantolas
Hidraulika tomlok 4SH : DN 20 - DN 50

Egyedi szerszdmok is kaphatdak a DN 13 és DN 16 tipusokra

Maiszaki adatok

Borondméretek
Sz¢lesse¢g 450
M¢élység 350

Magassag 110
8,00 kg belsdhantolasu tiiskék nélkiil

Suly
14,00 kg belsdhantolasu tiiskékkel
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"HO- 01T"
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Kézi mikodtetési hantolo szerszam

Kiilonleges elonyok:
Kompakt kézi miikodtetésii szerszam tomlok kiilsé hdntolasara

o Egyszerii felépités nagyon konnyti beallitdssal
o Egyszerii kezelés
o Kis karbantartasi igény, mobil alkalmazésra alkalmas

o Biztos és gyors hantolasi miivelet

Alkalmazas:

Hidraulika 2SN és 2ST tomlék DNOS5 - DN 50
Hidraulika 4SP — 4 soros - tomlék DNO06 - DN 50

Technikai adatok :

Méretek:
Szélesség: 200

Mélység: 90

Magassag: 170

Hantolasi kor: tomlék DNOS - DN 50
Sily: kb. 0,8 kg hantoldtiiske nélkiil
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CHLAUCHTECENIK cnon

TOMLOHANTOLO BERENDEZES :

" RI 180"

Kiilonleges elonyok:

Végallaskapcsolo biztositas

Egyedi tartozék:

&

Miiszaki adatok

Hajtomotor
380V, 50Hz, 0,37kW, 184f/p

Méretek
Hossz: 850 mm
Szélesség: 240 mm
Magassag: 330 mm
Sily: 34 kg

Eldny: nem sziikséges ujra beallitani.
Kiilon szerszam a belso hantolasra DN 06, DN 10 és DN 13.

Belso6- és kiilso hantolas, 4SH tip. tomloknél egy munkafolyamatban

Nem sziikséges a hantolasi hosszt beallitani
Kiils6 hantolas 4SP/SH spiral tomléknél DN 06 - DN 16
Belso ¢s kiilsé hantolas 4SH-tomléknél DN 20 - DN 50

Kiils6 hantolas 2SN-tomléknél : DN 06 - DN 50

Vevoi kivansagra felar ellenében, belso €s kiilsé hantold tiiskék egy szerszamban.
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TOMLOHANTOLO KESZULEK : "RI-ST 180"

Schalwerkzeugkombination

Kiilonleges elonyok
A miszaki kiépités alapjan a gép tiszta, preciz, gyors hantolasi folyamotot teljesit,

fliggetleniil a tomlo kiilsé gumirétegétol.
Belso- ¢és kiils6 hantolés 4- és 6-spiral tomléknél egy munkafolyamatban

Gyorsan valtoztathatd beallitds a hantolasi és mélységi hosszra

Kezelés labkapcsoldval
Kiilsé hantolas 4SP/SH toml6knél DN 06 - DN 50

Bels6- és kiils6hantolas 4SH, R13-R15 — témléknél DN 12 - 50
Kiils6 hantolas 2SN/4SP (4SH) tomlék DN 06 - DN 50

o Végallaskapcsold biztositas

Egyedi tartozék:
Egyedi szerszdm a bels6 hantolasra DN 06, DN 08 és DN 10

Miiszaki adatok

Hajtomotor
400V 3fazis, S0Hz, 0,55kW

Meéretek
Hossz: 1095 mm

Széesség: 400 mm
Magassag: 910 mm

Suly: 32 kg



HIDRO MASTER Kft.

£F Ef F ¥ B Budapest Bécsi (it 267. Tel.: 06(1 )453-0700, 06(20) 369-2558
SCHLAUCHTECHNIK cmox info@hidromaster.hu www.hidromaster.hu www.tomlopres.hu

TOMLOHANTOLO KESZULEK : "RAI 066-SV-Vario"

Bediengerdt:
Drehzahljustierung bzw.
Drehrichtungswechsel

Kiilonleges elonyok:
A miuszaki kiépités alapjan a gép tiszta, preciz €s gyors hantolasi folyamatot visz végbe a kiilsé

gumiréte gtdl fliggetlentil.

Hidraulika tom16k kiils6 hantoldsa DN 06 - DN 50
Hidraulika tom16k bels6 hantoldasa DN 06 - DN 50

Gyors, valtoztathatd beallitds a hantolasi és mélységi hosszra

Bedllithato forgasi sebesség ; fokozatmentesen 0 f/p - 412 t/p

A vezérl6késziilék beallitasa bal- és jobbforgasra, fokozatmentesre allithatéan

Miikodtetés 1abkapcsoloval
Gyorskapcsos késziilék a tomlokre DN06 - DN50.

Gyors szerszamcsere gyorskapcsos késziilék segitsé gével

Végallaskapcsold biztosités

Miiszaki adatok

Hajtomotor
380V, 50Hz, 0,55kW,

Frekuenciavalto és mikodteto
Fordulatszam: 0 f/p - max. 412 f/p

Méretek
Hossz:760,
Szélesség: 240,
Magassag: 330 mm

Suly: 30 kg
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TOMLOHANTOLO KESZULEK : " RA 066.02"

Schdlwerkzeug fir Aufenschdlen

Kiilonleges elonyok

Hidraulika toml6k kiils6 hantolasa DN 06 - DN 50
Hidraulika toml6k bels6 hantolasa DN 12 - DN 50
Valtoztathat6 beallitds a hantolasi és mélységi hosszra
Gyors szerszamcsere gyorskapcsos késziilék segitségével

Végallaskapcsolo biztositas
Miikodtetés dupla-labkapcesoloval a bal- €s jobbforgasra

Miiszaki adatok

Hajtomotor
380V, 50Hz, 0,55kW, 3111/p.

Méretek
Hossz: 760 mm,
Szélesség: 240 mm,

Magassag: 330 mm

Saly: 30kg




HIDRO MASTER Kft.

£ E£f fE — Budapest Bécsi Uit 267. Tel.: 06(1 )453-0700, 06(20) 369-2558
SCHLAUCHTECHNIK cros info@hidromaster.hu www.hidromaster.hu www.tomlopres.hu
TOMLOHANTOLO KESZULEK : " RA 055.01"
Schalwerkzeug for Aufenschalen

Kiilonleges elonyok:

Hidraulika toml6k kiils6 hantolasa DN 06 - DN 50
Valtoztathat6 beallitds a hantolasi és mélységi hosszra

Gyors szerszamcsere gyorskapcsos késziilék segitségével

o Végallaskapcsold biztositas
Kezelés labkapcsoldval

Miiszaki adatok

Hajtomotor
380V, 50Hz, 0,55kW, 311 f/p

Méretek
Hossz: 760,
Szélesség: 240,
Magassag: 330 mm

Saly: 28 kg
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TOMLOHANTOLO KESZULEK : " RI 180-SV "

Gyorsbefog6 berendezéssel
Gyorsbefogd berendezés

Kiilonleges elényok:
Belso- és kiilso hantolés, a 4SP/SH tomléknél egy munkafolyamatban.

Gyorsbefog6 berendezés DN 06 - DN 50 tomlokre

Nem sziikséges a hantolasi hosszat beallitani
Kiils6é hantolas 4SP/SH tomléknél DN 06 - DN 50
Bels6 ¢és kiilsé hantolas 4SH-tomloknél DN 12 - 50

(** sorozatgyartasra nem alkalmas )

Kiils6 hantolas 2SN-tomlok DN 06** - DN 50
Végallaskapcsolo biztositas

Egyedi tartozék:
Vevoi kivansagra felar ellenében, belsé és kiilsé hantol6 tiiskék egy szerszamban.

Elony: nem sziikséges ujra beallitani.
Kiilon szerszam a bels6 hantolasra DN 06, DN 10 és DN 13.

Miiszaki adatok

Hajtémotor
380V, 50Hz, 0,55kW, 1921/p

Méretek
Hossz: 760,
Szélesség: 240,
Magassag: 330 mm

Suly: 32 kg
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Susanl e

"TYP MZ.320-SL"

TOMLOHOSSZ MERO KESZULEK

Kiilonleges elényok:
Kompakt és robosztus dupla-késziilékes kivitel

Konnyen beallithato tomlévezetés
Kompakt felépités, €s gyors munkaba allithatosag

Kis karbantartasi igény
Manualis visszaallitas

Alkalmazasi tartomany:
Kapacitas: min. @ 6mm; max. @ 70 mm

Tlirés: + 2%
Sebesség: max. 60,0 m/min

Miiszaki adatok
Méretek
Szélesség 300
Mélység 210
Magassag 140 mm.

Sualy kb. 5,5 kg
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GYURU ES ARMATURA JELOLO KEZI MUKODESSEL :

"TYP PVM 500-SL" Swsetrl écue

Jelolés sajtolassal, a DIN 20066 szabvanya szerint

Kiilonleges elonyok:
Valtoztathato kivitel, mobil alkalmazas, 1-soros jelolo fejjel és tipusdozzal, hozza 50 jel 616

bélyeggel, normal kivitelben
o Eldnyods vétel a beruhazasnal
o Egyszerl kezelés és bedllitas, visszaallitd rugdval a fogantyihoz
o Kombi-jel6ld kiilonbozo kivitelekben
e Tipusdoboz 50 vagy 100 sajtoldalakkal

Miiszaki adatok
390x193x675mm
min £A11,5 — max. £ 85mm

Méretek
Szélesség x Mélység x Magassag:
Sajtolasi tartomany:
kb. 24 kg

Suly:
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GYURUK - ARMATURAK KEZI MUKODESU JELOLO BERENDEZESE " MPM 01TZ "

-+
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Kiilonleges elonyok: vékonyfali lemez hiivelyek sajtolasos jelolésére is szolgalo gép

Hiivelyek atallithatoak!
Kompakt asztalkivitel 2-soros jel6lémiivel szabvany kivitelben
Finom magassagi beallitas szamlal6val. Magassagi beallitas pontossaga: 0,1mm.

Preciz és robusztus technika
Egyszert kezelés és beallitas

Kis karbantartasi igény
Kombinalt jel6l6mi kiilonbozo kivitelben

Tipusszekrény 50 vagy 100 sajtolasi tipussal

Miiszaki adatok

Méretek: 340 x250 x 480mm
Sajtolasi tartomany: min @ 11,5 — max. @ 100mm

Suly: kb. 30 kg
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PNEUMATIKUS GYURU ES ARMATURA JELOLO : " PMP 02TZ"

Kiilonleges elonyok:
Preciz és robosztus technika, pneumatikus kivitel, sorozatgyartasra is alkalmas

Kompakt asztali kivitel 2-soros jel616 fejjel normal kivitelben
Finom magassagi beallitas szamlaloval. Magassagbeallitasi pontossag: 0,1mm.
Pneumatikus 0sszeadast szamlalo

Egyszerii kezelés kézi emeldszeleppel

Kis karbantartasi igény
Kombi-jelold kiilonb6zd kivitelben

e Biztonsagi szelep
Félautomata és teljesautomata valtozatok

Miiszaki adatok
Magassag x Szélesség x Mélység, 650x680%350mm

min @ 11,5 — max. @ 85mm
42 kg

Méretek
Jelolési tartomany

Stly
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Kiilonleges elonyok:
A kiils6 réteg perforalasa feltétlentil sziikséges, ha a tomloket gdzoknal (pl. nyomott

levegdnél, nitrogénnél) alkalmazzak.
e Preciz és robosztus technika
A késziilék a tomlo kiilsé feliiletének egyszerti perforalasara szolgél csekély

erdraforditassal.
A késziilék elasztomer vagy miianyag tomlokre alkalmas kiilsé @ 50mm-ig.

Miiszaki adatok
Méretek: 275x195%180 mm
Munkatartomany: min. @ 11,5 — max. @ 50 mm

Suly: kb. 10 kg
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TOMLOPERFORALO SZERSZAM : "PR-M2"
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—

Kiilonleges elonyok
A kiilsO réteg perforélasa feltétleniil sziikséges, ha a tomldk gazokkal (pl.

]

nyomolevegdvel, nitrogénnel) keriilnek alkalmazasba.

A nagyon egyszeri kivitel lehet6vé teszi a felso réteg perforalasat a szerszam elore
A késziilék a tomlo kiils6 réteg egyszerti perforalasara szolgal csekély erdraforditassal

gorditésével.
e A késziilék alkalmazhat6 olyan tomldkre is, amelyek végdarabbal szerelve vannak.

Miiszaki adatok
260 x45 x 30 mm

Méretek:
min A11,5 — max. £ 50 mm

Munkatartomany:
kb. 0,6 kg

Suly:
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